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ISTRUZIONI D'USO
PER CARICABATTERIE POWER-SWITCH (PSW)

| caricabatterie della serie PSW utilizzano la tecnologia ad alta frequenza
che li rende compatti, leggeri, efficienti e dal comportamento costante e
ripetitivo. Un microprocessore interno rende completamente automatica la
ricarica delle batterie e memorizza il comportamento del caricabatterie
durante il suo utilizzo.

Questo dispositivo & progettato per un uso professionale.
Per garantire sicurezza e buon uso l'operatore deve leggere, rispettare e
conservare queste istruzioni.

Eventuali danni provocati da un uso improprio del raddrizzatore non sono
imputabili al costruttore.

BATTERIA

La tensione di batteria deve corrispondere alla tensione nominale del PSW
(vedi dati di targa, es. 24V)

Il tipo di batteria correttamente ricaricabile & indicato su un’etichetta applicata
al PSW. Verificate che corrisponda alle caratteristiche della batteria in vostro
possesso. In caso di necessita € possibile modificare la programmazione
per adattare il PSW alla vostra batteria.

Per effettuare questa modifica interpellate il fornitore.

INSTALLAZIONE

Per garantire la massima sicurezza, l'installazione deve essere fatta come
indicato dal costruttore.

Ogni intervento sul PSW deve essere fatto da personale competente e
autorizzato.

Non aprite mai il contenitore metallico; non & necessario accedere all'interno
per operazioni di installazione.

ATTENZIONE: pericolo di forti scosse elettriche all'interno del contenitore.

Tolto I'imballaggio controllare l'integrita dell'apparecchiatura; in caso di
dubbio non utilizzare e interpellare il fornitore.

E’ preferibile installare il PSW in luogo chiuso, in assenza di umidita e di
acidi o polveri, con temperature ambiente comprese tra 0 e 40° C.
Durante il funzionamento non ostruite le aperture di ventilazione.
Eventuali surriscaldamenti del PSW ridurranno la corrente erogata; se il
surriscaldamento persiste la carica verra interrotta (vedi SEGNALAZIONI
SPECIALI).

INSTALLAZIONE FISSA: Visto il peso ridotto, per evitare danni dovuti a
cadute, si consiglia di fissare il PSW saldamente al muro. Per il fissaggio
vedere Fig. 3.

INSTALLAZIONE A BORDO DI UN VEICOLO: Fissare il PSW orizzontalmente
in una zona ben protetta del veicolo, ma che consenta un corretto smaltimento
del calore prodotto (FIG. 4). E’ consigliabile I'utilizzo di supporti antivibrazione.
Collegare i cavi del PSW direttamente sui poli della batteria; non utilizzare
mai cavi dell'impianto esistente sul veicolo. L'inosservanza di questa regola
pud provocare malfunzionamenti o guasti non imputabili al costruttore.
Altre informazioni sono disponibili nel paragrafo FUNZIONI ACCESSORIE.

ALIMENTAZIONE

Controllate che i dati di targa del raddrizzatore corrispondano all'alimentazione
presente in rete (monofase, tensione, frequenza, potenza). Allacciatevi ad
una presa con caratteristiche e protezioni a norma di legge. Se dovete
utilizzare prolunghe interpellate il costruttore per avere informazioni tecniche
corrette. L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere
fatta solo da personale qualificato.

COLLEGAMENTO BATTERIA

Rispettate la polarita: filo rosso al + e filo nero al -. Un collegamento errato
non provoca danni, ma impedisce l'inizio del ciclo di carica.
Non utilizzate prolunghe per i cavi se non autorizzate dal costruttore.

UTILIZZO

Collegate la batteria e il cavo di rete. Per 2 secondi si accendono
i led (PAN. 1) e di seguito rimane acceso solo il led CHARGE
(PAN. 2). Se questo non avviene, controllare il collegamento alla batteria
e alla rete.

Il PSW non € in grado di attivare la carica se la tensione della batteria
collegata e inferiore a 1 V/el (cioe, 12V per una batteria da 24V).
Se tutto e regolare, il PSW esegue la carica completa e termina accendendo
il led STOP (PAN. 3).

La durata della carica dipende dal livello di scarica, dal tipo di batteria e dal
ciclo di carica programmato.

Per batterie al piombo, al Gel o AGM, scariche all’ 80%, la ricarica completa
richiede 10-14 ore.

Per batterie al piombo si puo ridurre il tempo a 7-8 ore programmando il
ciclo rapido.

Tempi piu brevi sono possibili se la batteria & meno scarica dell’80%.
Tempi pit lunghi sono possibili se la batteria & piu scarica dell'80%.

EQUALIZZAZIONE

Attivabile solo nei cicli di carica adatti a batterie al piombo. Completato il
ciclo di carica il microprocessore puo attivare la carica di EQUALIZZAZIONE
in funzione della programmazione. Chiedere all' installatore come € stato
programmato il caricabatterie. Questa fase & composta da impulsi di carica
intervallati da periodi di attesa. Durante gli impulsi di carica lampeggia il led
di Carica (Pan.4), durante i periodi di attesa si accende il led di Stop (Pan.3).
La carica di equalizzazione € utile per mantenere bilanciati tutti gli elementi
della batteria.

SEGNALAZIONI SPECIALI

Quando il microprocessore rileva un problema interrompe la carica e segnala
facendo lampeggiare i due led (PAN. 5).

Le possibili anomalie rilevabili sono:

- surriscaldamento: le condizioni termiche sono tali da dover interrompere
I'erogazione di corrente per evitare guasti

- batteria difettosa: I'andamento della tensione indica un possibile guasto
alla batteria

- batteria shagliata: la batteria collegata ha tensione pit alta del caricabatterie
(batteria a 36V su caricabatterie a 24V).

Per individuare il tipo di problema bisogna leggere la memoria dati interna
al PSW (vedi paragrafo MEMORIA DATI).

Se, collegando la batteria, i due led rimangono accesi fissi (PAN. 9), significa
che si & verificato un problema interno risolvibile solo dal costruttore.

INTERRUZIONE DELLA CARICA

La mancanza di alimentazione interrompe la carica e spegne ogni led (PAN. 6); al
ripristino della tensione di rete la carica riprende dal punto in cui era stata
interrotta.

Dovendo interrompere forzatamente la carica, spegnete il PSW mediante
il pulsante e scollegate la batteria.

Se il PSW é montato a bordo, per interrompere la carica scollegate il cavo
di rete e utilizzate il veicolo.

Per attivare lo STOP, tenere premuto il pulsante fino a quando il led STOP
inizia a lampeggiare (PAN. 7).

Non scollegate mai la batteria con il raddrizzatore acceso in fase di carica
in quanto la scintilla di stacco puo incendiare i gas prodotti dalla batteria
provocando un'esplosione. Per ottenere le ricariche migliori, scollegate la
batteria solo quando il microprocessore segnala lo STOP (PAN. 3).

MANTENIMENTO

Lasciando alimentato e collegato il PSW anche nei lunghi periodi di inattivita
e possibile mantenere sempre la batteria carica al 100%.
Al termine di un ciclo di carica (macchina che segnala STOP — PAN. 3),
infatti, si attiva il mantenimento: quando la tensione di batteria scende sotto
un livello minimo, il PSW si attiva ed eroga una piccola corrente per innalzare
la tensione di batteria fino ad un livello massimo, quindi si spegne. Questi
impulsi di carica si possono ripetere all'occorrenza senza limiti. La durata
di ogni impulso e il tempo che passa tra i vari impulsi dipendono
esclusivamente dalle condizioni della batteria. Durante gli impulsi di carica
la segnalazione rimane quella di STOP (PAN. 3).

Se la carica é stata interrotta col pulsante (PAN. 7), il mantenimento non
si inserisce. Si raccomanda di non lasciare per pit di una settimana il PSW
collegato alla batteria senza alimentazione da rete. Se non alimentato, il
PSW assorbe energia dalla batteria e nel tempo puo provocarne la scarica
totale.

MEMORIA DATI

Il microprocessore interno & in grado di memorizzare una notevole quantita

di informazioni durante tutta la vita del PSW. Queste informazioni possono

essere lette solamente mediante I'apposito terminale (MULTIPROGRAMMER)

da collegare al connettore di programmazione indicato in Fig. 2.

Interpellate il fornitore per I'eventuale acquisto di un MULTIPROGRAMMER-
T.

La lettura di queste informazioni permette di individuare la causa dei problemi:
diventa semplice capire se derivano da un cattivo funzionamento del
caricabatterie o della batteria.

E’ anche possibile capire se i problemi sono causati dall'inosservanza delle
regole da parte dell'utilizzatore. Ponete quindi particolare cura nella lettura
del manuali d’'uso.

FUNZIONI ACCESSORIE
gues_,to Iparagrafo tratta argomenti di interesse per i PSW montati a bordo
i veicoli.
Quando il PSW viene installato a bordo di un veicolo, spesso i led non sono
visibili. E’ possibile aggiungere un visore esterno opzionale (VISLED) per
posizionare i led di controllo in luogo visibile. Richiedetelo al fornitore e
collegatelo al connettore ausiliario indicato in Fig. 1.
Il PSW ha due contatti ausiliari, da collegare opportunamente all'impianto
del veicolo, con le seguenti funzioni:
- presenza rete: contatto normalmente chiuso che si apre quando il PSW
viene alimentato per la ricarica. Deve bloccare il veicolo durante le fasi di
ricarica (contatti 1 e 7 del connettore ausiliario visibile in Fig.1);
- batteria scarica: contatto normalmente chiuso che si apre quando la tensione
di batteria scende sotto il minimo programmato. Deve bloccare il veicolo
quando la batteria ha esaurito I'80% della sua energia (contatti 3 e 5 del
connettore ausiliario visibile in Fig. 1).
Quando il PSW interviene per batteria scarica, accende il led BLOCCO
visibile solo sul visore esterno (VISLED) e inibisce il veicolo. Per togliere
questo blocco & necessario effettuare una ricarica completa.
Il PSW ¢ in grado di segnalare all'utilizzatore la necessita di un intervento
tecnico di manutenzione. Quando si verifica questo evento, il PSW fa
lampeggiare alternativamente i due led (PAN. 8). Provvedete a chiamare
il fornitore.

CONSIGLI GENERALI

Non scaricate mai completamente la batteria (massimo all’80%):
cio ne allunga la vita. Mantenete ben pulite da ossidazioni le connessioni
alla batteria. Mantenete aerata la zona di ricarica.

MANUTENZIONE

Mantenere pulite la ventola e le aperture di ventilazione.
Per la pulizia esterna utilizzare uno straccio umido. Utilizzare solo ricambi
originali.



INSTRUCTIONS FOR
POWER-SWITCH BATTERY CHARGERS (PSW)

The battery chargers of the PSW series use high frequency technology,
which enables them to be compact, light and efficient and to have a constant
and repetitive behaviour. An inner microprocessor enables automatic
recharging of batteries and stores the behaviour of the battery charger during
its use.

This device has been developed for a professional use.

For best results and safety, the user is required to read, follow and keep
these instructions carefully.

The manufacturer is not responsible for any damage due to improper use.

BATTERY

The battery voltage has to correspond to the PSW rated voltage (see rating
data, for example 24V).

A label on the PSW indicates the correct rechargeable battery type. Check
that it matches the features of your battery. If necessary, it is possible to
change the programming in order to adapt the PSW to your battery.
Make contact with the supplier in order to carry out this change.

INSTALLATION

To ensure maximum safety, installation has to be carried out as indicated
by the manufacturer.

Any work on the charger must be carried out by qualified and authorized
technical personnel.

Never open the metal box: it is not necessary to get inside for installation.
WARNING: There is risk of electric shock inside the box.

After unpacking be sure that the device is in perfect condition; in case of
doubt, do not use it and contact the supplier.

It is better to install the PSW indoors, in a room free of humidity, acids or
dust, with room temperature between 0 - 40° C. During use do not obstruct
the ventilation holes. Any overheating of the PSW will reduce the output
current; if overheating continues, charging will be stopped (see SPECIAL
SIGNALS

FIXED INSTALLATION: considering the small weight, in order to avoid
damage due to being dropped, we recommend fixing the PSW firmly to the
wall. For fixing see Fig. 3.

ON BOARD INSTALLATION: fix the PSW horizontally in a well protected
area of the vehicle, which allows dissipation of the heat produced (FIG. 4).
It is better to use vibration mounts. Connect the PSW cables directly to the
battery poles; never use existing cables of the vehicle equipment.
Any non-compliance with this rule can cause malfunctioning or damage
which cannot be attributed to the manufacturer.

More information is available in the ADDITIONAL FUNCTIONS section.

ELECTRICAL SUPPLY

Be sure the rating data of the battery charger is compatible with the mains
power supply (single-phase, voltage, frequency, power). Plug into a socket
equipped with protections that comply with local standard regulations. If you
have to use an extension cable, contact the manufacturer for correct technical
information. The replacement of the supply cable has to be carried out only
by qualified personnel.

BATTERY CONNECTION

Respect the polarity: red wire to + and black wire to -.

Incorrect connection does not cause any damage, but prevents the charging
cycle from starting.

Do not use extension cables without the manufacturer's approval.

USE

Connect the battery and the power supply cable. LEDs light up for 2 seconds
(PAN. 1), then only the CHARGE LED stays on (PAN. 2). If this does not
happen, check the connection on the battery and supply.
The PSW is unable to activate the charging if the voltage of the battery is
lower than 1 V/Cell (i.e., 12V for a 24V battery)

If everything is functioning properly the charger performs the whole charge
and stops with the STOP LED illuminating (PAN. 3).

The time of charge depends on the discharge level, the battery type and
the programmed charge cycle.

For lead acid, gel or AGM batteries, 80% discharged, the whole recharge
lasts 10-14 hours.

For lead acid batteries it is possible to reduce the time to 7-8 hours by
programming the fast cycle.

Shorter times are possible if the battery is less than 80% discharged.
Longer times are possible if the battery is more than 80% discharged.

EQUALIZATION

Completed the Phase 2, the microprocessor can activate the equalization
charge, depending on the programming. Ask your installer how the charger
was set. This phase is composed of series of charge pulses alternating with
periods of waiting. During the charging pulses, the CHARGE LED will flashing
(Pan.4), during the waiting periods, the “Stop” LED will light (Pan.3). The
equalization charge is useful for maintaining balanced all the battery elements.

SPECIAL SIGNALS

When the microprocessor detects a problem, it stops charging and signals
this by flashing the two LEDs (PAN. 5). The different possible problems are:
- overheating: the thermal conditions interrupt the current in order to avoid
damage

- defective battery: the voltage trend shows a possible failure of the battery
- incorrect battery: the battery has a higher voltage than the charger (36V

battery on a 24V charger).

In order to determine the kind of problem it is necessary to read the internal
PSW data memory (see DATA MEMORY section).

If the two LEDs remain lit (connecting the battery) (PAN. 9), means an
internal problem has occurred. Only the manufacturer can solve this problem.

CHARGE INTERRUPTION

Power failures interrupt charging and all LEDs go out (PAN. 6); when the
power supply is resumed charging starts again at the point it was interrupted.
If charging has to be interrupted for any reason, switch off the PSW using
the button provided and disconnect the battery.

To activate STOP, hold the button down until the STOP LED begins to flash

To interrupt the charge if the PSW is fitted on board, disconnect the mains
supply and use the vehicle.

Never disconnect the battery if the charger is supplying current, as the
resulting spark could ignite the gases produced by the battery and cause
an explosion.

For best charging, disconnect the battery only when the microprocessor
indicates STOP (PAN. 3).

HOLDING

If you leave the PSW on line and connected even during long periods of
inactivity, it is possible to maintain a 100% charge level.
At the end of a charge cycle (device indicating STOP — PAN. 3) the holding
starts: when the battery voltage falls under a minimum level, the PSW goes
into operation and supplies a small current in order to let the battery voltage
reach a maximum level and then it stops. These charging pulses can be
repeated indefinitely when necessary. The length of each pulse and the
time between pulses depends only on the battery condition. During charging
pulses the display indicates STOP (PAN. 3).

If charging is interrupted by the pushbutton (PAN. 7), holding does not start.
We advise not to leave the PSW connected to the battery without mains
supply for more than one week. Without mains supply, the PSW absorbs
energy from the battery and may cause its total discharge.

DATA MEMORY

The internal microprocessor can store a remarkable quantity of information
throughout the life of the PSW. This information can be read only through
the suitable terminal (MULTIPROGRAMMER) connected to the programming
connector shown in Fig. 2.

Contact the supplier for the purchase of a MULTIPROGRAMMER-CLIENT.
Reading this information helps detect the problems and their cause.
It will be easily understood whether they are caused by a malfunction of the
charger or the battery.

It is also possible to understand whether the problems are caused by the
non-compliance of the user with the rules. Be particularly careful when
reading the user’s handbooks.

ADDITIONAL FUNCTIONS

This section contains directions for the PSW when fitted on board.
When the PSW is assembled on board, the LEDs are often not visible.
It is possible to add an optional external display (VISLED) in order to place
the control LEDs in a visible area. Ask your supplier for this and connect it
to the auxiliary connector indicated in Fig. 1.

The PSW has two auxiliary contacts , which must be correctly connected
to the vehicle equipment, with following functions:

- mains presence: the contact is normally closed; it opens when the PSW
is supplied for charging. It has to stop the vehicle during the charging phases
(contacts 1 and 7 of the auxiliary connector to be seen in Fig. 1);
- discharged battery: the contact is normally closed; it opens when the battery
voltage is lower than the programmed value. It has to stop the vehicle when
the battery has exhausted 80% of its energy (contacts 3 and 5 of the auxiliary
connector to be seen in Fig. 1).

When the PSW operates on a discharged battery, it illuminates the BLOCK
LED (only visible on the outer display VISLED) and it stops the vehicle.
In order to remove this block it is necessary to carry out a complete recharge.
The PSW will signal to the user when technical maintenance is due. When
this happens, the two LEDs flash alternately (PAN. 8). Make contact with
the supplier.

GENERAL RECOMMENDATIONS

Do not let the battery run down completely (maximum 80%): it will last longer.
Keep the battery contacts free of oxidation. Keep the charging area well
ventilated.

MAINTENANCE
Keep the fan and the ventilation holes clean. To clean the outside, use a
damp cloth. Use only original spare parts.



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION
DU CHARGEUR POWER-SWITCH (PSW)

Les chargeurs de la catégorie PSW travaillent avec la technologie a haute
fréquence qui leur permet d'étre compacts, légers, efficaces et aussi ils ont
un comportement constant et répétitif. Un microprocesseur a l'intérieur rend
complétement automatique la recharge des batteries et mémorise le
comportement du chargeur pendant son usage.

Ce dispositif est projeté pour un usage professionnel.

Afin de garantir la sécurité de I'appareil, I'opérateur est tenu de prendre
connaissance, de respecter et conserver cette notice d’instruction.
Le constructeur ne peut étre tenu responsable d'éventuels dommages
provoqués par une utilisation inadéguate de I'appareil.

BATTERIE

La tension de la batterie doit correspondre a la tension nominale du chargeur
PSW (voir les données sur la plaque, ex. 24V).

La juste batterie rechargeable est indiqué sur I'étiquette du PSW.
Vérifier que le chargeur corresponde aux caractéristiques de votre batterie.
Dans le cas de nécessité c’est possible de modifier la programmation en
permettant d’adapter le PSW a votre batterie. Pour effectuer cette modification
adressez — vous au fabricant.

INSTALLATION

Afin de garantir le maximum de sécurité, I'installation doit étre effectuée en
suivant les instructions du constructeur.

Chaque intervention sur ce chargeur ne doit étre effectué que par une
personne qualifiée et autorisée.

N'ouvrez pas le conteneur métallique: il n'est pas nécessaire d'acceder a
l'intérieur pour l'installation.

ATTENTION: danger de décharge électrique a I'intérieur du conteneur.

Apres avoir enlevé I'emballage, controler I'intégralité du chargeur; en cas
de doute, ne pas utiliser et consulter le fournisseur.

Il est préférable d'installer le chargeur PSW dans un lieu fermé, en 'absence
d’humidité, d'acide et poussiére, ot il y a des températures comprises entre
0 et 40 C°. Pendant le fonctionnement ne pas obstruer les ouvertures de
ventilation. Les éventuelles surchauffes du PSW réduisent le courant débité;
si la surchauffe persiste la charge sera coupées (voir les SIGNALISATIONS
SPECIALES).

INSTALLATION FIXE: étant donné que le poids est réduit, pour éviter chutes
du chargeur, fixer fermement le PSW a un mur. Pour le fixage voir FIG. 3.

INSTALLATION A BORD D’'UN VEHICULE : Fixer le PSW horizontalement
dans la zone protégée du véhicule, qui permet aussi le bon écoulement de
la chaleur produite (FIG. 4). Il est recommandé d'utiliser des supports anti
vibration. Brancher les cables du PSW directement aux pdles de la batterie;
ne jamais utiliser les cables de l'installation présent sur le véhicule. Le non
respect de cette régle peut provoquer des fautes ou des pannes pour
lesquelles le constructeur ne peut étre tenu responsable. Voyer aussi le
paragraphe FONCTIONS ACCESSOIRES.

ALIMENTATION

Controler que les données indiquées sur la plaque correspondent a
I'alimentation du réseau (monophasé / triphase, fréquence, puissance).
Brancher a une prise de courant ayant des caractéristiques et des dispositifs
conformes aux termes de la loi en vigueur. Au cas ou une rallonge est
nécessaire, interpeller le constructeur afin d’obtenir des renseignements
techniques corrects. L'éventuel remplacement du cable d’alimentation ne
doit étre effectué que par une personne qualifiée.

BRANCHEMENT DE LA BATTERIE

Le branchement de la batterie doit étre fait en respectant la polarité
(fil rouge + ; fil noir -). Un branchement erroné ne provoque pas des
dommages, mais il empéche le début de la charge. Ne jamais utiliser des
prolongateurs pour les cables sauf avec l'autorisation du fabricant.

EMPLOI

Brancher la batterie et le cable de réseau. Aprés 2 secondes, les LED
s'allument (PAN.1) et tout de suite, seulement le LED « CHARGE » reste
allumée (PAN. 2). Si ¢a n'arrive pas, contrdler le branchement a la batterie
et au réseau.

Le PSW n’est pas en mesure d'activer la charge si la tension de la batterie
branchée est inférieur a 1 V/el (12V pour une batterie de 24V).
Si tout est régulier, le PSW exécute la charge compléte et il termine en
allumant le led STOP (PAN. 3). La durée de la charge dépend du niveau
de décharge, du modele de batterie et du cycle de charge programmée.
Pour des batteries au plomb, au gel ou AGM, dé chargées au 80%, la
recharge compléte demande 10 — 14 heures.

Pour les batteries au plomb on peut réduire le temps a 7 — 8 heures en
programmant le cycle rapide.

Des temps plus brefs peuvent étre possibles si la batterie est déchargée
moins a moins de 80%. Des temps plus longs peuvent étre possibles si la
batterie est déchargée a plus de 80%.

EGALISATION

Aprés la fin de la Phase 2, le microprocesseur peut activer la charge
d'Egalisation en fonction de la programmation. Demandez a l'installateur
les réglages du chargeur. Cette phase est composée d'impulsions de charge
alternant avec des périodes d'attente. Pendant les impulsions de charge le
LED "CHARGE" est clignote (Pan.4), au cours de la période d'attente
s'allume le LED "Stop" (Pan.3). La charge d'Egalisation est utile pour
maintenir équilibrés tous les éléments de la batterie.

SIGNALISATIONES SPECIALES

Lorsque le microprocesseur révéle un probleme, il arréte la charge en faisant
clignoter les deux led (PAN. 5). Les anomalies possibles sont:
- surchauffe: les conditions thermiques provoquent I'interruption du débit du
courant afin d’éviter des pannes.

- Batterie défectueuse: la marche de la tension indique une possible panne
a la batterie.

- Batterie erronée: la batterie branchée a la tension plus haute que le
chargeur (batterie a 36V avec chargeur a 24V).

Pour trouver le type de probléme, on doit lire la mémoire intérieure au PSW
(voir le paragraphe MEMOIRE DES DONNES). Si, en connectant la batterie,
les deux LED restent allumés (PAN. 9), il s’agit d’'un probléme intérieur a
résoudre seulement par le fabricant.

COUPURE DE LA CHARGE

La coupure d'alimentation interrompre la charge et éteindre tous les LED
(PAN. 6); dans le moment du rétablissement de la tension de réseau, la
recharge reprend son cours au moment de linterruption.
En devant interrompre d’'une maniéere forcée la charge, éteindre le PSW
et débrancher la batterie. Si le PSW est installé a bord, pour interrompre
la charge débrancher le cable de réseau et utiliser le véhicule.
Pour activer le STOP, appuyer le bouton jusqu’a ce que le led STOP
commence a clignoter (PAN. 7). Ne jamais débrancher la batterie si Vous
avez le chargeur allumé parce que I'étincelle de détachement peut incendier
les gaz produits par la batterie en provoquent une explosion. Pour obtenir
la recharge meilleure, debrancher la batterie seulement quand le
microprocesseur signale STOP (PAN. 3).

MAINTIEN

En laissent alimenté le PSW aussi que dans les longues périodes d'inactivité
c’est possible maintenir la batterie chargée au 100%.

A la fin d’'un cycle de charge (chargeur qui s’ignale STOP — PAN. 3), en
effet, s'active le maintient: quand la tension de la batterie descend sous un
niveau minimum, le PSW s’active et débite un petit courant pour élever la
tension de batterie jusqu'a un niveau maximum, donc il s'éteind. Cette
arrivées de charge peut étre répétées au besoin sans limitation. La durée
de chaque arrivée et le temps qui s’écoule entre les diverses arrivées
dépendent exclusivement des conditions de la batterie. Pendant les arrivées
de charger la signalisation c’est aussi STOP (PAN. 3). Dans le cas
d’interruption avec le bouton (PAN. 7), I'entretien ne s'incére pas. On
recommande de ne pas laisser le PSW branchée a la batterie plus d’'une
semaine sans alimentation de réseau. S'il n’est pas alimenté, le PSW
absci')rbe énergie de batterie et pendant le temps peut provoquer la décharge
total.

MEMOIRE DES DONNES

Le microprocesseur intérieur peut mémoriser une considérable quantité
d’'informations pendant toute la vie du PSW.

Ces informations peuvent étre lues seulement avec I'approprié terminal
(MULTIPROGRAMMER) a brancher au connecteur de programmation
indiqué en FIG. 2. Appeler le fournisseur pour I'achat éventuel d'un
MULTIPROGRAMMER-CLIENT.

La lecture de ces informations permet de localiser la cause des problémes :
cela permet de comprendre s'ils provienne d’'un mauvais fonctionnement
de chargeur ou de la batterie. C'est aussi possible de comprendre si les
probléemes sont causés par I'inobservance des régles. Préter attention dans
la lecture du manuel d'instructions.

FONCTIONS ACCESSOIRES

Ce paragraphe est seulement adressé pour les PSW installés & bord. Quand
le PSW est installé & bord d’'un véhicule, bien souvent les led ne sont pas
visibles. C'est possible d’ajouter une visionneuse extérieure en option
(VISLED) pour avoir les LED dans une position visible.

Demand au fournisseur et branché au connecteur auxiliaire indiqué en FIG.
1

Le PSW a deux contacts auxiliaires, a brancher opportunément a l'installation
du véhicule, avec les suivants fonctions:

- présence du réseau: contact normalement fermé qui s'ouvre quand le
PSW vient alimenté pour la recharge.

- Batterie décharge: contact normalement fermé qui s’ouvre quand la tension
de la batterie descend sous le minimum programmé. On doit bloquer le
véhicule quand la batterie a épuisé le 80% de son énergie
(les contacts 3 et 5 du connecteur auxiliaire visibles en FIG. 1).
Quand le PSW intervenait pour la batterie décharge, on allume le led
BLOCCO visible seulement sur la visionneuse extérieure (VISLED) et
blocage du véhicule. Pour enlever ce blocage il est nécessaire d'effectuer
une recharge compléte.

Le PSW est en mesure de signaler a I'opérateur la nécessité de faire une
intervention technique de manutention. Quand a lieu cet événement, le
PSW fait clignoter le deux led (PAN. 8). Appeler le fournisseur.

CONSEILS GENERAUX

Ne jamais décharger complétement la batterie (maximum a 80%): cette
précaution permet de prolonger sa durée.

Maintenir nette les connections a la batterie pour éviter les oxydations.
Maintenir bien aérée la zone de recharge.

MAINTENANCE

Maintenir net le ventilateur et la bouche d'aération. Pour le nettoyage
extérieur, se servir d’un chiffon humide. Utiliser uniquement des piéces de
rechange originales.



HANDLEIDING VOOR
POWER-SWITCH BATTERIJLADERS (PSW)

Batterijladers uit de PSW serie zijn hoogfrequentladers. Hierdoor zijn ze
licht, compact en hebben ze een laag energieverbruik. De interne
microprocessor regelt de lading optimaal en bewaart het gedrag van batterij
en lader gedurende deze ladingen.

De PSW lader is ontworpen voor professioneel gebruik. Voor het beste
resultaat en de hoogste veiligheid is het nodig om deze handleiding grondig
te lezen en op te volgen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het
foutief gebruik.

BATTERIJ

De label op de PSW lader geeft duidelijk aan voor welk batterijtype de lader
is ingesteld. Controller of dit overeenkomt met uw batterij. Indien nodig, is
het mogelijk om de batterijlader te herprogrammeren zodat deze wel
overeenkomt met uw batterij. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.

INSTALLATIE

Om maximale veiligheid te kunnen garanderen, moet de installatie steeds
gebeuren zoals aangegeven door de producent. Herstellingen aan de lader
mogen enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerde en bevoegde personen.
Open nooit de metalen behuizing, het is niet nodig om de lader te openen
tijdens installatie.

LET OP: binnenin de lader zijn zeer hoge spanningen aanwezig!

Controleer de lader na het uitpakken op beschadigingen. Bij twijfel, neem
voor het gebruik steeds contact op met de leverancier.

Men plaatst de PSW lader best binnen, in een droge, stofvrije en zuurvrije
omgeving. De omgevingstemperatuur moet tussen 0 en 40°C zijn. De
ventilatieopeningen mogen niet bedekt worden. Wanneer de PSW lader
oververhit wordt zal hij zijn stroom verminderen. Wanneer de oververhitting
aanhoudt zal hij stoppen (zie SPECIALE SIGNALEN).

De uitgangs- en ingangskabels mogen niet verlengd worden.
Sluit de lader steeds aan op een stopcontact dat overeenkomt met de
specificaties vermeld op de lader.

MONTAGE: gezien het kleine gewicht en de kleine afmetingen is het best
om de lader steeds vast te monteren door middel van de montagegaten,
zie Fig 3.

“ON BOARD” installatie: Monteer de PSW op een beschermde plaats met
voldoende koeling in de machine. Men kan best rubberen bevestigingsvoeten
gebruiken om schokken te dempen. Monteer steeds de laadkabels van de
lader rechtstreeks op de batterijen. Gebruik nooit de kabels van de machine
zelf. Bij het niet naleven van deze regels kan er ernstige schade ontstaan
aan zowel machine als lader. De leverancier of producent kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor deze schade.

Meer informatie is beschikbaar in het deel EXTRA FUNCTIES.

AANSLUITING BATTERIJ

Respecteer steeds de polariteit: rood aan de positieve pool en zwart aan
de negatieve pool.

Foute aansluiting zal de lader niet beschadigen maar hij zal niet werken.
Verleng de aansluitdraden van de lader niet zonder toestemming van de
fabrikant.

GEBRUIK

Sluit de batterij en de netspanning aan op de lader. De LED’s zullen oplichten
voor 2 seconden (PAN.1), nadien zal enkel het CHARGE LED branden
(PAN.2). Indien dit niet gebeurt moet men de verbinding met het net en de
batterij nakijken. Er is een minimum batterijspanning van 1V/cel vereist om
de lader te laten opstarten (bvb 12V voor een 24V batterij).
Indien alles correct werkt en de lader heeft de batterij correct kunnen laden,
zal na de lading de STOP LED (PAN. 3) branden. De duur van de lading
is afhankelijk van de ontlaaddiepte, het type batterij en de geprogrammeerde
laadcyclus.

Voor klassieke lood-zuur, gel of AGM batterijen die max 80% ontladen zijn,
zal de laadtijd maximum 13, 11 of 8h duren, afhankelijk van de gekozen
laadcyclus. Kortere laadtijden zijn mogelijk als de batterij minder dan 80%
ontladen is. Als de batterij daarentegen meer dan 80% ontladen is dan kan
de laadtijd meer dan de opgegeven tijd bedragen.

EGALISATIE

Fase 2 kan de microprocessor activeren opladen en egalisatielading geven,
afhankelijk van de programmering. Vraag uw installateur de juist programma
instructies voor de lader. Deze fase bestaat uit het laden pulsen afgewisseld
met periodes van wachten. Tijdens het laden pulsen de LED "CHARGE"
(Pan.4) tijdens de wachttijd de LED "Stop" (Pan.3). De egalisatielading is
Buttig voor het behoud van een evenwichtig tussen alle elementen van de

atterij.

SPECIALE SIGNALEN

Als de microprocessor een probleem detecteert dan zal deze automatisch
de lading onderbreken en dit signaleren door de twee LED’s tegelijk te laten
knipperen (PAN. 5). De mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld:
- overtemperatuur: hierdoor zal de lader zijn uitgangsstroom stoppen om
bechadiging te voorkomen

- defecte batterij: de laadgrafiek vertoont een trend die op een defecte batterij
kan wijzen

- foute batterij: de aangesloten batterij heeft een grotere spanning dan die
van de lader.

Om de exacte aard van het probleem te achterhalen is het nodig om het
geheugen van de PSW lader uit te lezen. Neem hiervoor contact op met
uw leverancier.

Als de twee LED's continu blijven branden (PAN. 9), wil dit zeggen dat er
een intern probleem is in de lader, neem hiervoor steeds contact op met de
fabrikant.

LAADONDERBREKINGEN

Wanneer de netspanning uitvalt zullen alle LED'’s op de lader doven
(PAN. 6), wanneer de netspanning terugkomt zal de lader terug beginnen
laden waar hij gestopt was.

Als de lading om eender welke reden moet onderbroken worden, moet men
steeds eerst de stop knop indrukken tot het STOP LED brand,
(PAN. 7) alvorens de batterij te ontkoppelen.

Ontkoppel de batterij nooit tijdens lading zonder de STOP knop te gebruiken.
Dit kan vonken en explosie van het batterijgas veroorzaken.
Voor een goede lading te garanderen, is het nodig om de batterij enkel aan
te sluiten als de lader STOP aanduidt. (PAN. 3)

ONDERHOUDSLADING

Als men de PSW lader na de lading aan de netspanning en batterij
aangesloten laat, zal deze de batterij altijd 100% geladen houden.
Nadat de lading is afgelopen (aanduiding op lader STOP — PAN. 3) zal de
lader automatisch in onderhoudslading gaan. Als de batterijspanning onder
een bepaald minimum gaat, zal de PSW aanschakelen en met een kleine
stroom de batterij terug bijladen tot een bepaalde maximum spanning en
dan terug stoppen. Deze laadpulsen kunnen herhaald worden zonder limiet.
De lengte en frequentie van deze pulsen hangt hoofdzakelijk af van de staat
van de batterij. Tijdens deze onderhoudslading duidt de display ook STOP
aan (PAN. 3).

Als de lading onderbroken wordt met behulp van de STOP knop (PAN. 7)
dan zal de onderhoudslading niet starten.

Er wordt niet aangeraden de lader zonder netspanning meer dan 1 week
op de batterij aangesloten te laten. Anders zal de batterij ontladen worden
door de ruststroom van de lader.

GEHEUGEN

De interne microprocessor beschikt over een groot geheugen waarin zeer
veel nuttige informatie over de gehele levensduur van de PSW wordt
bewaard. Van de laatste 22cyli zal ook zeer uitgebreide informatie bijgehouden
worden. Deze informatie kan uitgelezen worden door de leverancier met
behulp van een MULTIPROGRAMMER (Fig. 2).

Het uitlezen van deze informatie maakt het makkelijk om eventuele problemen
of defecten te lokaliseren en het gebruikt van de batterij en de lader beter
te kunnen analyseren. Het is ook mogelijk om na te gaan of de gebruiker
de voorgeschreven handleiding wel naleeft.

EXTRA FUNCTIES

Deze instructies zijn voor het aan boord monteren van een PSW lader.
Als met de PSW lader vast op de batterij wil monteren zijn de LED’s vaak
niet zichtbaar. Het is mogelijk om een externe display (VISLED) te verkrijgen.
Vraag ernaar bij uw leverancier.

De PSW lader heeft twee hulpcontacten. Als ze correct zijn aangesloten
op de machine hebben ze volgende functies:

- netspanning aanwezig: het contact is normaal gesloten, het zal openen
als de PSW voedingsspanning krijgt. Het kan dus gebruikt worden voor
wegrijdbeveiliging (contacten 1 en 7 van het hulpcontact zie figl);
- Ontladen batterij: het contact is normaal gesloten, het contact zal openen
als de batterijspanning lager is dan het geprogrammeerde minimum. Het
kan dus gebruikt worden als batterijpbegrenzer bij bvb 80% ontlading (contacten
3 en 5 van het hulpcontact zie fig 1).

Als de PSW een volledig ontladen batterij uitschakelt zal het BLOCK LED
branden. Ditis enkel zichtbaar op de externe display.

Het is enkel mogelijk deze BLOCK op te heffen door een volledige lading
uit te voeren.

De PSW heeft de mogelijkheid om een signaal voor technisch onderhoud
te genereren. Als dit gebeurt dan zal de PSW twee LED's alternerend laten
knipperen (PAN.8). Neem dan contact op met uw leverancier.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Ontlaadt de batterij niet dieper dan 80%. Op deze manier zal de levensduur
veel hoger zijn. Hou de batterijpolen vrij van oxidatie. Zorg voor voldoende
ventilatie in de laadruimte en vervang de laadkabel indien nodig.
Dit moet gebeuren door gekwalificeerd personeel.

ONDERHOUD

Zorg dat de ventilator en de ventilatieopeningen droog en proper zijn. Om
de buitenkant van de lader te reinigen gebruikt men best een licht vochtige
doek. Gebruik enkel originele wisselstukken.




































